Y VITRINES A BOISSONS AU GAZ R290a

« Extérieur : fagcade peinture noire époxy, carrosserie blanche époxy

* 4 niveaux de clayettes réglables par porte

* Portes vitrées battantes double vitrage non réversibles (vitre
extérieure trempée) avec fermeture a clefs

* Température de conservation : +1°C/+10°C a +38°C, froid ventilé
NO FROST

« Thermostat digital

« Eclairage intérieur LED vertical

« Refrigérant : R290a

» Avec bandeau lumineux bombé

* 4 roulettes dont 2 a freins

Réfrigération
ventilée

e -~

SC-LD53C SC-LD70C SC-LS88AHA
DESIGNATION DIM L NET Vv KW KG REF.
1 porte battante 570x601x1820 320 230 Mono 0,23 63,5 SC-LD53C
1 porte battante 700x610x2079 460 230 Mono 0,30 80 SC-LD70C
2 portes battantes 880x610x1973 580 230 Mono 0,35 96,5 SC-LS88AHA
Grille supplémentaire pour SC-LD53C WS-SC-LD53C
Grille supplémentaire pour SC-LD70C WS-SC-LD70C
Grille supplémentaire pour SC-LS88AHA WS-SC-LS88AHA
Clip de fixation pour grille CLIP-WS

Toutes les dimensions sont en mm



