¥ ARMOIRES REFRIGEREES BLANCHES -18°C/-22°C INTERIEUR ABS

» Réfrigération statique -18°C/-22°C a 32°C, compresseur » Roulettes arriere et vérins de réglage

ZANUSSI ou HUAY!I (en fonction des modeles) avant
* Carrosserie peinture époxy blanche « Dégivrage manuel
* Intérieur en ABS avec étageéres fixes * Thermometre digital ELITECH
* Fermeture a cle « Réfrigérant : R134a
:é: Réfrigération peinmfg'égé’:g‘,:nche
statique

Porte pleine inox

CAG-AW-RNB00

AW-RNX400

DESIGNATION L BRUT DIM EQUIPEMENT v KW KG REF.

Epoxy, porte pleine 200 605x604x855 3 clayettes 230 Mono 0.15 44 AW-RN200

Epoxy, porte pleine 400 605x604x1855 7 clayettes 230 Mono 0.21 69 AW-RN400

Epoxy, porte pleine 600 777x695x1895 7 clayettes GN2/1 230 Mono 0.35 97 AW-RNB00

Epoxy, porte pleine 600 777x695x1895 | Savetes SN2 530 Mono 035 97 CAG-AW-RN600
BED nox, porte pleine 400 605x604x1855 7 clayettes 230 Mono 0.21 69 AW-RNX400
Inox, porte pleine 600 777x695x1895 7 clayettes GN2/1 230 Mono 0.35 97 AW-RNX600

¥ OPTIONS ARMOIRES REFRIGEREES NEGATIVES -18%-22°C

DESIGNATION REF.

Panier plastique perforé supérieur supplémentaire (515x310x175 mm) HF600.60

Panier plastique inférieur supplémentaire (620x300x185 mm) HF600.61

Kit inversion de porte HT200L.01+HT200L.02

HF600.60

Toutes les dimensions sont en mm



Vv ARMOIRES REFRIGEREES BLANCHES +2°C/+8°C INTERIEUR ABS

AW-RCGE00

Porte vitrée
Peinture époxy

blanche

&)

Réfrigération

3 clayettes

+Réfrigération ventilée +2°C/+8°C a 32°C,
compresseur ZANUSSI

«Intérieur en ABS avec glissieres moulées

» Fermeture a clé

* Roulettes arriere et vérins de réglage avant

= Dégivrage automatique

* Thermomeétre digital ELITECH

» Réfrigérant : R134a

« Porte pleine : sans éclairage

« Porte vitrée : éclairage LED vertical

Paorte pleine
Peinture époxy
blanche

Porte pleine
Inox

ventilée
ST
AW-RCX600 AW-RC600
‘DESIGNATION _ LBRUT DIM EQUIPEMENT v KW KG REF.
Epoxy, porte pleine 200 600x585x855 2+1 clayettes 230 Mono 0.15 44 AW-RC200
Epoxy, porte pleine 400 600x585x1855 3+1 clayettes 230 Mono 0.185 69 AW-RC400
Epoxy, porte pleine 600 777x695x1895 3+1 clayettes 230 Mono 0.185 93 AW-RC6E00
Epoxy, porte vitrée 600 777x695x1895 3+1 clayettes 230 Mono 0.185 103 AW-RCG600
Inox, porte pleine 400 600x585x1855 3+1 clayettes 230 Mono 0.185 69 AW-RCX400
Inox, porte pleine 600 777x695x1895 3+1 clayettes 230 Mono 0.185 93 AW-RCX600
¥ OPTIONS ARMOIRES REFRIGEREES POSITIVES +2°C/+8°C
DESIGNATION REF.
Clayette rilsanisée supplémentaire pour AW-RC200 et AW-RC400 (502x440mm) AW-GG-RC200
Clayette de cuve rilsanisée supplémentaire pour AW-RC200 et AW-RC400 (502x211 mm) AW-PG-RC200
Clayette rilsanisée supplémentaire GN2/1 pour AW-RC600, AW-RCGB00 et AW-RCX600 (652x530 mm) AW-GG-RC6E00
Clayette de cuve rilsanisée supplémentaire pour AW-RC600, AW-RCG600 et AW-RCX600 (652x211 mm) AW-PG-RCB00
Kit de 4 vérins réglables de 100 pour armoire 600 L AWGNB50TN.O7
HT200L.01+HT200L.02

Kit d'inversion de porte

Toutes les dimensions sont en mm



