Armoires réfrigérees inox

¥ ARMOIRES REFRIGEREES INOX 1 PORTE 650L

» Construction inox extérieur et intérieur (avec traitement * Fermeture a clé
silicone a l'intérieur pour faciliter le nettoyage) « Eclairage intérieur a LED
« Réfrigération ventilée -2°C/+8°C a 40°C ou -18°C/-22°C * 4 roulettes dont 2 a freins @ 100mm
(statique + ventilateur) * Isolation : 60 mm (mousse polyuréthane)
* Groupe logé EMBRACO ou DANFOSS = Thermostat electronique DIXELL
- Dégivrage automatique - Réfrigerant : R134a (meubles positifs) R290a
« 3 niveaux de glissieres (pas de 40mm, 22 niveaux max.) (meubles négatifs)
et 3 grilles GN 2/1 par porte « Evaporateur traité anti-corrosion
» Porte réversible a fermeture automatique avec joint » Fond de cuve rayonne
magnétique

1860 mm

GNB50TNG

Réfrigération
ventilée

DESIGNATION T DIM KW KG REF.

Porte pleine -2/+8°C 740x830x2010 0,35 134 GNB50TN
Porte pleine -18/-22°C 740x830x2010 0,75 138 GNB50BT
Porie vitrée -2/+8°C 740x830x2010 0,35 134 GNB50TNG

Toutes les dimensions sont en mm



¥ ARMOIRE REFRIGEREE INOX COMBINE FROID POSITIF ET FROID NEGATIF @

« Construction inox AlSI 304 intérieur et extérieur * Fermeture a clé centralisée des deux niveaux

» Réfrigération ventilée 2 zones : -2/+8°C et -18/-22°C » Eclairage intérieur a LED

* Groupe logé EMBRACO * 4 roulettes dont 2 a freins @ 100mm

- Dégivrage automatique « Isolation : 60 mm (mousse de polyuréthane)

« 2 grilles GN2/1 par portes « 2 thermostats indépendants DIXELL

- Portes reversibles a fermeture automatique avec joint = 2 compresseurs indépendants : R600a pour zone
magnétique -2/+8°C et R290a pour zone -18/-22°C

DIM INT DIM EXT L Vv KW KG
560x680x650 680x845x2000 2x129 230V Mono 0,9 191

REF.
GN600DTV

¥ ACCESSOIRES ARMOIRES REFRIGEREES COMBINES

DESIGNATION REF.

Grille GN2/1 pour GN60ODTV GNBDTV.12
Kit de 4 vérins réglables pour GN600DTV GNBDTV.21
Kit de 4 roulettes dont 2 a frein pour GN600DTV GN6DTV.21.01
Paire de glissiéres pour GN600DTV GN6DTV.22

GNBDTV.22 GN6DTV.12

GNBDTV.21

Toutes les dimensions sont en mm



Y ARMOIRES REFRIGEREES INOX 2 PORTES 1400L

+ Construction inox extérieur et intérieur (avec traiternent = Fermeture a cle

silicone a l'intérieur pour Taciliter le nettoyage) = Eclairage intérieur

» Reéfrigération ventilee -2°C/+8°C a 40°C = Isolation : 60mm (mousse de polyuréthane)
ou -18°C/-22°C (statique + ventilateur), groupe loge = Thermostat électronigue DIXELL
EMBRACO ou ASPERA = Refrigérant : R134a (meublas posilits) R290a

* 4 rouleties dont 2 a freins @ 100mm {meubles negatifs)

+ Dégivrace automatique = Evaporateur traité anti-corrosion

+ 3 glissiéres et 3 grilles GN 2/1 par porie, 22 niveaux max. <+ Fond de cuve rayonné
* Porte & fermeture auto svec joint magnétique

3, ROULETTES EN STANDARD : RECOMMANDATION HACCP
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T DIM KW KG REF.
-21-8°C 1480x810x2012 0.7 168 GN1410TN
-18-22°C 1480281022010 3 208 GN141CBT
¥ ACCESSOIRES ARMOIRES REFRIGEREES 650L ET 1400L
DESIGNATION REF.
StruciLre pour gliss éres (20 niveauy) 600x430mm pour armora GNES0TN STRUCTE0X40-GNESOTN
Struciure pour gliss éres (20 niv ) 630x430mm pour armoirs GH1410TN NSTRUCTG0X40-GM 1410T
Paire ce glizsiéres en U poLr armoires 650 ou 14001, L-640 mm GNESITN.52 1
Grille rlsanisée GN2/1 pour armoire 650 cu 1400L GNESOTH.08
Kit de 4 vénns reglsbles de 10C & 180 mm GNESOTN.O7

GNGIOTN.G2.1

GNESOTM.08 m GNESCTN.07

Touts: les divensions sont en mm



